
GEBRUIKERSHANDBOEK

Kleppenregisters 
JKS | JLS

LUCHTVERDELING

  Trust you can build in.



4.1 Gebruikershandboek - JKS | JLS kleppenregisters (C6584.004.002-08) - stand: 2025-08

Inhoudsopgave
Kleppenregisters

Pagina 2 | 32

Inhoudsopgave
1	 JKS kleppenregisters� 3

1.1	 Productoverzicht������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
1.2	 Functie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1.3	 Inbouw���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1.4	 Elektrische servomotoren����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
1.5	 Drukverliescoëfficiënt, drukverlies, geluidsvermogenniveau������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
1.6	 Afmetingen�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
1.7	 Bestektekst�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

2	 JLS kleppenregisters� 16
2.1	 Productoverzicht����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
2.2	 Functie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
2.3	 Inbouw���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
2.4	 Elektrische servomotoren����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
2.5	 Drukverliescoëfficiënt, drukverlies, geluidsvermogenniveau������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
2.6	 Afmetingen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
2.7	 Bestektekst����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

3	 Wildeboer maakt het eenvoudig� 29
3.1	 Wildeboer Connect ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
3.2	 WiDim dimensioneringssoftware�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
3.3	 Documenten online����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29



4.1 Gebruikershandboek - JKS | JLS kleppenregisters (C6584.004.002-08) - stand: 2025-08

Overzicht
Kleppenregisters

Pagina 3 | 32

1	 JKS kleppenregisters

JKS kleppenregisters van verzinkt plaatstaal zijn onderhoudsvrije regel- en afsluitkleppen voor luchttechnische installaties, 
geschikt voor de inbouw met horizontale en verticale lamellen. De aerodynamisch geprofileerde holle lamellen lopen 
naadloos over in de elastische afdichtingen die aan de kopzijde zijn bevestigd. De frames van de behuizingen zijn 120 mm 
lang en hebben aangekante aansluitflenzen. De lamellen worden tegengesteld of gelijklopend gekoppeld via een 
aandrijving en door een buiten liggend stangenstelsel dat volledig binnen de behuizing valt. Servomotoren en lagerassen 
van roestvrij staal gelagerd in messing bussen. Met externe standaanwijzing.

	• Afmetingen:			   Lengte: 120 mm 
					     Breedte:  200 ... 1200 mm, 1 mm – Raster  
					     Hoogte:  100 ... 1500 mm, 5 mm – Raster 

	• Lamellenkoppeling:		  Tegengesteld (GG) / gelijklopend (GL)
	• Max. luchthoeveelheid: 	 64.800 m³/h
	• Max. toelaatbaar 

bedieningskoppel:		  40 Nm
	• Snelheidsbereik:		  0 ... 10 m/s
	• Drukbereik:			   0 ... 1000 Pa
	• Temperatuurbereik:		  -20 ... +130 °C (met bedieningshendel) 

					     -30 ... +50 °C (met elektrische servomotor)1

	• Dichtheid volgens DIN EN 1751:	 Behuizing klasse C 
					     Afsluitklep klasse 1

	• Vrije doorlaat: 		  80% bij 200 x 100 mm (B x H)
	• Met hygiënecertificaat
	• Geschikt voor horizontale/verticale inbouw en 

multi-inbouw boven/naast elkaar
	• Opties, accessoires:

	• bedieningshendel en vastzetvoorziening 
	• Elektrische servomotoren (open/dicht, modulerend, veerretour, snellopend)  

met bij te schakelen hulpschakelaars (1 of 2 schakelaars)
	• Muurinbouwraam met contraflens van verzinkt plaatstaal 
	• Verbindingsbeugels van verzinkt plaatstaal

Toepassingsgebied/mogelijke inbouwtypes

A B C D

Kanaalaansluiting aan twee zijden
- Toevoerlucht / Afvoerlucht -

Kanaalaansluiting aan één zijde
- Afgezogen lucht -

Kanaalaansluiting aan één zijde
- Toevoerlucht - 

Zonder kanaalaansluiting
- Toevoerlucht / Afgezogen 

lucht -

1	 Temperatuurbereik snellopende servomotor MBQ24: -30 ... +40 °C
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1.1	 Productoverzicht
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1

H

Positieaanduiding

Servomotoren

Lamellenkoppeling

Montagedelen 

Goedkeuringen / Certificaten

L x B x H Afmetingen

Alle breedten- hoogten zijn te combineren. Tussenmaten zijn leverbaar in het vermelde raster.

Lengte:	 120 mm
Breedte: 200 ... 1200 mm, raster 1 mm 
Hoogte: 	100 ... 1500 mm, raster 5 mm

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 14.

1 Goedkeuringen / Certificaten

Nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Zertifikat unter www.wildeboer.de!

JKS kleppenregisters 
voldoen aan de hygiëne-vereisten overeenkomstig VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, 
DIN EN 16798-3, SWKI VA104-01, SWKI VA105-01, ÖNORM H6020 en ÖNORM H6021,
	• 	zijn microbacterieel resistent en bevorderen geen groei van micro-organismen (schim-

mels, bacteriën)
	• 	zijn bestand tegen schoonmaak- en desinfectiemiddelen,
	• 	kunnen worden gereinigd en voldoen aan de vereisten voor oppervlakte- en geometri-

sche 
vormgeving.

2 Lamellenkoppeling

Tegengesteld (GG)

Gelijklopend (GL)
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3 Servomotoren

bedieningshendel en vastzetvoorziening
Om de lamellen met de hand in de gewenste positie te brengen en vast te zetten.

Open/dicht servomotor
Voor het openen of sluiten van het kleppenregister. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBN230
	• MBN24

Modulerende servomotor
Voor het instellen van een bepaalde lamellenpositie. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBN24-SR

Servomotor met veerretour
Voor het openen of sluiten van het kleppenregister. Bij spanningsuitval worden de lamellen geopend (NO) 
of gesloten (NC). Optioneel met hulpschakelaar en 2 instelbare schakelpunten.
	• MBF230
	• MBF24
	• MBF24-SR

Open/dicht snelloopservomotor
Om het kleppenregister snel te openen of te sluiten. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBQ24

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 8.

4 Standaanwijzing

Standaanwijzing
Voor de weergave van de hoek van de actuele lamellenpositie

5 Montagedelen

Muurinbouwraam MR
Om kleppenregisters en overdrukkleppen vereenvoudigd in muuropeningen in te bouwen. Van verzinkt 
plaatstaal gestanst, gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere inmetselankers voor inmetselen.

Contraflens GF
Om kleppenregisters en overdrukkleppen vereenvoudigd in ventilatiekanalen in te bouwen. Van verzinkt 
plaatstaal gestanst, gekant en bij de hoeken gelast.

Verbindingsbeugel
Om twee registerkleppen, het muurinbouwraam of de contraflenzen eenvoudig boven of naast elkaar te 
verbinden.

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 6 en    Pagina 14.
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1.2	 Functie

Kleppenregisters zijn regel- en afsluitkleppen voor luchttechnische installaties. Ze regelen de luchtstroom in toe- en 
afvoerleidingen of sluiten deze af. 

	• Kleppenregisters zonder bedieningshendel en vastzetvoorziening zijn bruikbaar om ter plaatse servomotoren mee uit te 
breiden. 

	• Kleppenregisters met bedieningshendel en vastzetvoorziening worden met de hand ingesteld en vastgezet.
	• Kleppenregisters met geprefabriceerde elektrische servomotoren kunnen op afstand worden bediend. Hiervoor zijn 

open/dicht, modulerende (regeling met behulp van analoog regelsignaal van 0 ... 10 V), servomotoren met veerretour 
en snellopende servomotoren leverbaar. Standsignalering is naargelang de servomotor mogelijk via een analoog 
uitgangssignaal of instelbare hulpschakelaars (optioneel).

1.3	 Inbouw

B ≥ 1000 (gecentreerd)

H ≥ 1000 (gecentreerd)

Verticale/horizontale montage met verbindingsbeugels

Adviezen:

	• gebruik per kleppenregister aparte elektrische 
servomotoren!

	• Bouw kleppenregisters met horizontaal geplaatste 
lamellen in!

	• Voor de bediening van bedieningshendel en 
servomotor een extra ruimte van 5 ... 10 cm reserveren

B10,5

13,5

10
,5

H
5,01

5,31

Bevestiging

De hoekbevestigingen met behulp van slobgaten maken 
het mogelijk om JKS kleppenregisters op willekeurige 
kanaalformaten aan te sluiten. Het JKS kleppenregister 
kan hiervoor in de eerstvolgende hoogte H en de 
geschikte breedte B van de kanaalhoogte gekozen 
worden.

Bij een formaat van ≥ 1000 x 1000 mm (B x H) is ter 
bevestiging van het raam in het midden een slobgat 
aangebracht.

Opmerking: 

met verbindingsbeugels kunnen zowel afzonderlijke naast 
elkaar liggende flenzen van kleppenregisters, alsook naast 
elkaar liggende flenzen met muurinbouwraam of contraflens 
verbonden worden.

35 35B

07

MR

MR

MR

H
H

Koppeling op het project mogelijk
H

53
53

B 3570B35

34
64

4
71

M8

34
64

17



Pagina 7 | 324.1 Gebruikershandboek - JKS | JLS kleppenregisters (C6584.004.002-08) - stand: 2025-08

JKS kleppenregisters
Kleppenregisters

Muurinbouwraam en contraflens

MR	 Muurinbouwraam1 vervaardigd van verzinkt plaatstaal 
	 gestanst, gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere  
	 inmetselankers voor inmetselen.

GF	 Gegenflansch1,2 vervaardigd van verzinkt plaatstaal  
	 gestanst, gekant en bij de hoeken gelast.

Koppeling van de lamellen en motoras

JKS kleppenregisters met tegengesteld of gelijklopende lamellenkoppeling zijn altijd voorzien 
van een motoras (Ø = 16 mm) waarvan de positie afhangt van de constructiehoogte of het aantal 
lamellen. Voor constructiehoogtes met een tot vijf lamellen bevindt zich de aspositie op de bovenste 
(eerste) lamel. Voor constructiehoogtes met zes tot negen lamellen bevindt zich de aspositie 
op de derde lamel, voor constructiehoogtes met tien tot 13 lamellen op de vijfde lamel en voor 
constructiehoogtes met 14 en 15 lamellen op de zevende lamel. Het is mogelijk om op het project 
bedieningseenheden of servomotoren aan te bouwen.

Aan de bediende kant is de lamellenpositie van buiten via een inkeping in de motoras herkenbaar. 
Daarnaast ook via de standaanwijzing van de vastzetvoorziening. 

Vanaf een aantal van vier lamellen is de 
lamellenpositie bovendien herkenbaar aan de 
hand van een standaanwijzing op de onderste 
(laatste) lamel. 

De toegestane aandrijfkoppels van de motoras 
zijn beperkt tot 40 Nm. In acht te nemen bij 
servomotoren op het project.

Bedieningshendel

JKS kleppenregisters zijn af fabriek leverbaar 
met een aangebouwde bedieningshendel. De 
bedieningshendel kan voor aanpassing op het project in drie verschillende posities gemonteerd worden. 

1	 Muurinbouwraam en contraflens zijn leverbaar vanaf afmeting 200 x 100 mm.
2	 Contraflenzen hebben geen inmetselankers.
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1.4	 Elektrische servomotoren

JKS kleppenregisters zijn af fabriek leverbaar met een aangebouwde servomotor. Grootte en koppel van de motor nemen 
toe met het formaat van het JKS kleppenregister. De indeling en montage gebeuren in de fabriek. De servomotoren 
onderscheiden zich qua functie en elektrische aansluitingen. Uitbreiding met hulpschakelaars met een of twee instelbare 
standen is mogelijk, bijvoorbeeld om eindposities aan te geven.

Elektrische servomotoren MBN230 MBN24 MBN24-SR MBF230 MBF24 MBF24-SR MBQ24

open/dicht   

modulerend  

veerretour   

snellopend 

Voedingsspanning 230 V AC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Optionele hulpschakelaar
1 x    

2 x       

Elektrisch open/dicht servomotoren (MBN230 en MBN24) openen en sluiten de kleppenregisters met 230 V wisselspanning 
dan wel 24 V gelijk- of wisselspanning. Bij spanningsuitval of -onderbreking blijft de huidige positie van de servomotor 
behouden. Handmatige verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of 
twee standen zijn mogelijk.

Elektrisch modulerende servomotoren (MBN24-SR) met 24 V gelijk- of wisselspanning stellen de kleppenregisters op alle 
gewenste posities in. De positie wordt ingesteld met een commandosignaal van 0 of 2 tot 10 V en standsignalering via 
een uitgangssignaal van 2 tot 10 V. Bij spanningsuitval blijft de huidige positie van de servomotor behouden. Handmatige 
verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of twee standen zijn 
mogelijk.

Elektrische servomotoren met veerretour (MBF230, MBF24 en MBF24-SR) openen de kleppenregisters met 230 V 
wisselspanning dan wel 24 V gelijk- of wisselspanning. Bij spanningsuitval of -onderbreking sluiten (NC) of openen (NO) de 
kleppenregisters via een veerretour. Servomotor MBF24-SR is bovendien modulerend regelbaar (commandosignaal 0 of 2 
tot 10 V) en levert een standsignalering (uitgangssignaal 2 tot 10 V). Een handmatige verstelling is mogelijk met een slinger 
met een vergrendelingsschakelaar, evenals uitbreiding met een hulpschakelaar met twee standen.

Elektrisch open/dicht en snellopende servomotoren (MBQ24) openen en sluiten de kleppenregisters met 24 V gelijk- of 
wisselspanning binnen een paar seconden. Bij spanningsuitval of -onderbreking blijft de huidige positie van de servomotor 
behouden. Handmatige verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of 
twee standen zijn mogelijk.
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L
a

hB
97

hB

L
a

97

Maten, indeling van de servomotoren MBN230, MBN24, MBN24-SR

Maten, indeling van de servomotor MBQ24

Maten, indeling van de servomotoren MBF230, MBF24, MBF24-SR

L
a

B
97
h

MBN230, MBN24, MBN24-SR B L h1 a

Af
m

e-
tin

g

1 5 Nm 66 116 76 22

2 10 Nm 80 124 77 25

3 20 Nm 88 139 79 30

MBF230, MBF24, MBF24-SR B L h1 a

Af
m

e-
tin

g 2 10 Nm 98 214 105 32

3 20 Nm 98 214 105 32

MBQ24 B L h1 a

Af
m

e-
tin

g 2 8 Nm 88 139 92 30

3 16 Nm 116 179 98 36

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100

1 / 1 1 / 1 1 / 1

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

200
300
400
500
600
700
800
900

2 / 2 2 / 2

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
1000
1100

3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
1200
1300
1400
1500

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
1200
1300
1400
1500

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100

2 / 2 2 / 2 2 / 2

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

200
300
400
500
600
700
800
900

3 / 3 3 / 3

3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
1000
1100 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
1200 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
1300 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
1400 - / - - / - - / - - / - - / - - / -
1500 - / - - / - - / - - / - - / - - / -

x / y:	 x: Formaat 1 tot 3 van de servomotoren tegengesteld GG
		  y: Formaat 1 tot 3 van de servomotoren gelijklopend GL

x / y:	 x: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren tegengesteld GG
		  y: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren gelijklopend GL

x / y:	 x: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren tegengesteld GG
		  y: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren gelijklopend GL1 	 De afmeting h wordt bij tegengestelde JKS registerkleppen GG 2 mm kleiner.
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Modulerend, servomotor
 MBN24-SR

Open-DICHT-regeling

Y
U

1 32 5

– +

T ~

DC (0)2…10 V
DC 2…10 V

24 V AC
24 V DC

Servomotoren met veerretour
MBF230

Open-DICHT-regeling
MBF24 

Open-DICHT-regeling

1 2

LN 230 ACV

1 2

– +

T ~

24 V AC/DC

Modulerende servomotoren met 
veerretour

MBF24-SR 
Open-DICHT-regeling

Y
U

1 32 5

– +

T ~

DC (0)2…10 V
DC 2…10 V

24 V AC
24 V DC

Open/dicht servomotoren

MBN230
Open-DICHT-regeling

MBN230
3-punts regeling

MBN24
Open-DICHT-regeling

MBN24
3-punts regeling

N L

1 2 3

230 V AC N

1 2 3

L

0

230 V AC

1 2 3

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

1 2 3

0

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

Open/dicht, snellopende servomotor

MBQ24 
Open-DICHT-regeling

1 2 3

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

Hulpschakelaar/eindpositieschakelaar
S1 S2

S1

S1 S2 S3

0...100%
S2

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0...100%

S1 met een instelbare schakelaar S2 met twee instelbare schakelaars
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Technische gegevens

Servomotor en 
motorformaat

Elektrische aansluiting Vermogen Looptijd voor 
90° Handmatige 

verstelling
Spanning1 Tolerantie AC Tolerantie 

DC
Aansluit- 
vermogen Aders Loop Houden Servo-

motor Veer

MBN230

1

230 V AC 85 ... 264 V -

3,5 VA
3 x 0,75 mm², 

1 m lang

1,5 W 0,5 W

150 s - Toets2 5,5 VA 2,5 W 0,6 W

3 6 VA 2,5 W 0,6 W

MBN24

1

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V

1,5 VA
3 x 0,75 mm², 

1 m lang

1 W 0,2 W

150 s - Toets2 3,5 VA 1,5 W 0,2 W

3 4 VA 2 W 0,2 W

MBN24-SR

1

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V

2 VA
4 x 0,75 mm², 

1 m lang

1 W 0,4 W

150 s - Toets2 4 VA 2 W 0,4 W

3 4 VA 2 W 0,4 W

MBF230
2 230 V AC / 

24 V AC/DC 19,2 ... 264 V 21,6 ... 137,5 V
9,5 VA 2 x 0,75 mm², 

1 m lang
6 W 2,5 W

75 s < 20 s Slinger
3 18 VA 7 W 3,5 W

MBF24
2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V
8,5 VA 2 x 0,75 mm², 

1 m lang
6 W 2,5 W

75 s < 20 s Slinger
3 7,5 VA 5 W 3 W

MBF24-SR
2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V
5,5 VA 4 x 0,75 mm², 

1 m lang
3,5 W 2,5 W

150 s < 20 s Slinger
3 8 VA 5 W 3 W

MBQ24
2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V
23 VA 2 x 0,75 mm², 

1 m lang
13 W 2 W 4 s

- Toets
3 26 VA 15 W 2 W 7 s

1 	 Netfrequentie bij wisselspanning 50/60 Hz
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1.5	 Drukverliescoëfficiënt, drukverlies, geluidsvermogenniveau

Drukverliescoëfficiënten 1

1	 De gegevens in de bovenstaande nomogrammen gelden voor JKS kleppenregisters met hoogtes H in het raster van 100 mm.
2	 De gegevens voor geluidsvermogenniveaus gelden voor het inbouwtype A en zijn gerelateerd aan een aanstroomoppervlak AA van 1 m².  
	 Corrigerende waarden voor andere aanstroomoppervlakken    Pagina 13.
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Voorbeeld 1: kleppenregister JKS - 1000 x 500 - GG

gegeven:	
	 Breedte B	 =	 1000	 mm
	 Hoogte H	 =	 500 	 mm
Aanstroomoppervlak	 =	 0,50	 m2 
Looprichting lamellen	 :	 GG	 (tegengesteld)
	 Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
	 Instelhoek a	 =	 20	 °
	 Luchtsnelheid vA	 =	 6	 m/s
gevonden:
	 Drukverlies DpS	 =	 16	 Pa
	 Geluidsvermogenniveau LWA, 1 m²	 =	 36	 dB(A)
	 Corr. geluidsvermogenniveau DL	 =	 -3,0	 dB	
	 Geluidsvermogenniveau LWA	 =	 33	 dB(A)

Voorbeeld 2: kleppenregister JKS - 800 x 1000 - GL

	 gegeven:	
		  Breedte B		  =	 800	 mm
		  Hoogte H		  =	 1000	 mm
		  Aanstroomoppervlak		  =	 0,80	 m2

		  Looprichting lamellen		  :	 GL	
(gelijklopend)
		  Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
		  Instelhoek a		  =	 50	 °
		  Luchtsnelheid vA		  =	 4	 m/s
	 gevonden:
		  Drukverlies DpS		  =	 66	 Pa
		  Geluidsvermogenniveau LWA, 1 m²	 =	 51	 dB(A)
		  Corr. geluidsvermogenniveau DL	 =	 -1,0	 dB
		  Geluidsvermogenniveau LWA		 =	 50	 dB(A)

B	 [mm]	 Breedte

H	 [mm]	 Hoogte

AA	 [m²]	 Aanstroomoppervlak 
		  AA = B · H

		  (= Aansluitoppervlak)

⩒	 [m³/h]	 luchthoeveelheid

vA	 	 [m/s]	 Luchtsnelheid 
		  in het aanstroomoppervlak AA

a	 [°]	 Instelhoek kleppenregister 
		  OPEN: a = 0°  /  DICHT: a = 90°

z	 [-]	 Drukverliescoëfficiënt 
		  gerelateerd aan AA

pS	 [Pa]	 statisch drukverlies, 
		  statisch drukverschil

		  pS = z · r/2 · vA²

LWA 1 m² [dB(A)]	 A-gew. geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan AA = 1 m²

L	 [dB]	 LWA-correctie voor AA ≠ 1 m² 
		  LWA  =  LWA 1 m²  +  L

LWA	 [dB(A)]	 A-gew. Geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan B · H

M	 [Nm]	 Aandrijfkoppel 
		  gerelateerd aan afm. B · H

Legenda

Correctie geluidsvermogenniveau

Correctie bij LWA bij van AA = 1 m² afwijkende aanstroomoppervlakken.

AA [m²] 0,1 0,2 0,25 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0

DL [dB] -10,0 -7,0 -6,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0

De selectie van het geluidsvermogenniveau met behulp van de nomogrammen en de correctie van het geluidsvermogenniveau gebeurt als 
totaalniveau LWA en geldt voor hoogtes H in het raster van 100 mm. Andere gegevens voor bijvoorbeeld tussenhoogtes H in het raster van 5 mm worden 
gecalculeerd door de Wildeboer-dimensioneringssoftware. Hetzelfde geldt voor het octaaf-geluidsvermogenniveau L W-Okt.
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1.5	 Drukverliescoëfficiënt, drukverlies, geluidsvermogenniveau

Drukverliescoëfficiënten 1

1	 De gegevens in de bovenstaande nomogrammen gelden voor JKS kleppenregisters met hoogtes H in het raster van 100 mm.
2	 De gegevens voor geluidsvermogenniveaus gelden voor het inbouwtype A en zijn gerelateerd aan een aanstroomoppervlak AA van 1 m².  
	 Corrigerende waarden voor andere aanstroomoppervlakken    Pagina 13.

Voor inbouwtype:

0

1

0,2

0,3

0,5

2

3

5

10

20

30

50

100

1000

500

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°

D

B

C

A

JLS – tegengesteld lopend

D
ru

kv
er

lie
sc

oë
ffi

ci
ën

t ζ

Instelhoek α
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°

c

A

0

1

10

100

1000

B

D

C

0,2

0,3

0,5

2

3

5

20

30

50

500

JLS – gelijklopend 

Instelhoek α

D
ru

kv
er

lie
sc

oë
ffi

ci
ën

t ζ

A

kanaalaansluiting aan twee zijden

B

kanaalaansluiting aan één zijde

C

kanaalaansluiting aan één zijde

D

zonder kanaalaansluiting

Drukverlies, geluidsvermogenniveau 1, 2

50°

60°

70°80°

40°

0,3

100

1000

500

300

200

800

10

5

20

30

40
50
60

80

400

1 2 3 4 5 7 8 9 100,4 0,5 0,7 6

0°10°

30°

20°

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Instelhoek α

Luchtsnelheid vA [m/s]

JLS – gelijklopend 

st
at

is
ch

 d
ru

kv
er

lie
s 


p S
 [P

a]
 v

oo
r h

et
 m

on
ta

ge
yp

e 
a

G
el

ui
ds

ve
rm

og
en

ni
ve

au
 L

W
A
 [d

B
(A

)] 
ge

re
la

te
er

d 
aa

n 
A

A
 =

 1
 m

2

50°60°70°80°

40°

0,3

100

1000

500

300

200

800

10

5

20

30

40
50
60

80

400

1 2 3 4 5 7 8 9 100,4 0,5 0,7 6

0°10°

30°

20°

90

85

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

80

Instelhoek α

Luchtsnelheid vA [m/s]

JLS – tegengesteld lopend

st
at

is
ch

 d
ru

kv
er

lie
s 


p S
 [P

a]
 v

oo
r h

et
 m

on
ta

ge
yp

e 
a

G
el

ui
ds

ve
rm

og
en

ni
ve

au
 L

W
A
 [d

B
(A

)] 
ge

re
la

te
er

d 
aa

n 
A

A
 =

 1
 m

2

Voorbeeld 1: kleppenregister JKS - 1000 x 500 - GG

gegeven:	
	 Breedte B	 =	 1000	 mm
	 Hoogte H	 =	 500 	 mm
Aanstroomoppervlak	 =	 0,50	 m2 
Looprichting lamellen	 :	 GG	 (tegengesteld)
	 Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
	 Instelhoek a	 =	 20	 °
	 Luchtsnelheid vA	 =	 6	 m/s
gevonden:
	 Drukverlies DpS	 =	 16	 Pa
	 Geluidsvermogenniveau LWA, 1 m²	 =	 36	 dB(A)
	 Corr. geluidsvermogenniveau DL	 =	 -3,0	 dB	
	 Geluidsvermogenniveau LWA	 =	 33	 dB(A)

Voorbeeld 2: kleppenregister JKS - 800 x 1000 - GL

	 gegeven:	
		  Breedte B		  =	 800	 mm
		  Hoogte H		  =	 1000	 mm
		  Aanstroomoppervlak		  =	 0,80	 m2

		  Looprichting lamellen		  :	 GL	
(gelijklopend)
		  Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
		  Instelhoek a		  =	 50	 °
		  Luchtsnelheid vA		  =	 4	 m/s
	 gevonden:
		  Drukverlies DpS		  =	 66	 Pa
		  Geluidsvermogenniveau LWA, 1 m²	 =	 51	 dB(A)
		  Corr. geluidsvermogenniveau DL	 =	 -1,0	 dB
		  Geluidsvermogenniveau LWA		 =	 50	 dB(A)

B	 [mm]	 Breedte

H	 [mm]	 Hoogte

AA	 [m²]	 Aanstroomoppervlak 
		  AA = B · H

		  (= Aansluitoppervlak)

⩒	 [m³/h]	 luchthoeveelheid

vA	 	 [m/s]	 Luchtsnelheid 
		  in het aanstroomoppervlak AA

a	 [°]	 Instelhoek kleppenregister 
		  OPEN: a = 0°  /  DICHT: a = 90°

z	 [-]	 Drukverliescoëfficiënt 
		  gerelateerd aan AA

pS	 [Pa]	 statisch drukverlies, 
		  statisch drukverschil

		  pS = z · r/2 · vA²

LWA 1 m² [dB(A)]	 A-gew. geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan AA = 1 m²

L	 [dB]	 LWA-correctie voor AA ≠ 1 m² 
		  LWA  =  LWA 1 m²  +  L

LWA	 [dB(A)]	 A-gew. Geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan B · H

M	 [Nm]	 Aandrijfkoppel 
		  gerelateerd aan afm. B · H

Legenda

Correctie geluidsvermogenniveau

Correctie bij LWA bij van AA = 1 m² afwijkende aanstroomoppervlakken.

AA [m²] 0,1 0,2 0,25 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0

DL [dB] -10,0 -7,0 -6,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0

De selectie van het geluidsvermogenniveau met behulp van de nomogrammen en de correctie van het geluidsvermogenniveau gebeurt als 
totaalniveau LWA en geldt voor hoogtes H in het raster van 100 mm. Andere gegevens voor bijvoorbeeld tussenhoogtes H in het raster van 5 mm worden 
gecalculeerd door de Wildeboer-dimensioneringssoftware. Hetzelfde geldt voor het octaaf-geluidsvermogenniveau L W-Okt.
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1.6	 Afmetingen

Kleppenregister
L [mm] 120

B [mm] - 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 - - -

H [mm] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Alle B- en H-afmetingen kunnen worden gecombineerd. Tussenafmetingen zijn in de breedte B mogelijk met een raster van 1 mm en in de 
hoogte H van 5 mm.

Verbindingsbeugel

Hulpschakelaar
Hulpschakelaar S1 en S2 voor de servomotoren 

MBN230, MBN24, MBN24-SR en MBQ24
Hulpschakelaar S2 voor de servomotoren 

MBF230, MBF24 en MBF24-SR

67
52 40

96 96

4042
08

Muurinbouwraam en contraflens

B (H) > 300

B (H)35 35

63

B (H) ≤ 300 of  B (H) ≥ 1170

4

M8

34
64

17
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1.7	 Bestektekst

Onderhoudsvrije kleppenregisters voor gebruik als regel- en afsluitkleppen in 
ventilatiekanalen voor toevoer- en afvoerlucht in luchttechnische installaties. 
Behuizing en lamellen vervaardigd van verzinkt plaatstaal. Rechthoekige behuizing, 
tweezijdig met aangekante aansluitflenzen. Aerodynamisch gevormde holle lamellen 
lopen naadloos over in de elastische afdichtingen aan de kopzijde. Uitwendig 
stangenstelsel dat volledig binnen de behuizing valt met tegengestelde / 
gelijklopende lamellenkoppeling. Servomotoren en lagerassen van roestvrij staal 
gelagerd in speciale messing bussen. Geschikt voor de inbouw met horizontale en 
verticale lamellen. Bruikbaar in het temperatuurbereik van -20 °C tot +130 °C. 
Externe standaanwijzing. Dichtheidsklasse C voor de behuizing, dichtheidsklasse 1 
voor de afsluitklep, elk volgens DIN EN 1751. Conformiteitscertificaat als bewijs 
van naleving van de hygiënevereisten volgens VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, 
DIN EN 16798-3, SWKI VA104-01, SWKI VA105-01, ÖNORM H6020 en ÖNORM H6021.

•	 met bedieningshendel en vastzetvoorziening

•	 met open/dicht servomotor 230 V AC of 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met modulerende servomotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met servomotor met veerretour 230 V AC of 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met modulerend regelbare veerretourmotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met open/dicht snelloopservomotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

Geschikt voor inbouw tussen ventilatiekanalen, aan wanden of aan plafonds.

Accessoires:

•	 met een muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal

•	 met een contraflens van verzinkt plaatstaal

•	 met twee contraflenzen van verzinkt plaatstaal

Geschikt voor de montage van twee kleppenregisters boven of naast elkaar.

........	 stuks

		  Luchthoeveelheid:				   ..........	 m³/u

		  Fabrikant:					    WILDEBOER®

		  Type:					    JKS

		  Afmeting B x H				   ... x ...	 mm

		  compleet met bevestigingen	leveren:	 ...........

				    monteren:	 ...........

Niet-vetgedrukte tekst naar behoefte schrappen!
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2	 JLS kleppenregisters

JLS kleppenregisters van verzinkt plaatstaal zijn onderhoudsvrije regel- en afsluitkleppen voor luchttechnische installaties, 
geschikt voor de inbouw met horizontale en verticale lamellen. De aerodynamisch geprofileerde holle lamellen lopen 
naadloos over in de elastische afdichtingen die aan de kopzijde zijn bevestigd. De frames van de behuizingen zijn 120 mm 
lang en hebben aangekante aansluitflenzen. De lamellen worden tegengesteld of gelijklopend gekoppeld via een 
aandrijving en door een buiten liggend stangenstelsel dat volledig binnen de behuizing valt. Servomotoren en lagerassen 
van roestvrij staal gelagerd in kunststof bussen. Met externe standaanwijzing.

	• Afmetingen:			   Lengte: 120 mm 
					     Breedte:  200 ... 1200 mm, 1 mm – Raster  
					     Hoogte:  100 ... 1500 mm, 5 mm – Raster 

	• Lamellenkoppeling:		  Tegengesteld (GG) / Gelijklopend (GL)
	• Max. luchthoeveelheid: 	 64.800 m³/h
	• Max. toelaatbaar 

bedieningskoppel:		  40 Nm
	• Snelheidsbereik:		  0 ... 10 m/s
	• Drukbereik:			   0 ... 1000 Pa
	• Temperatuurbereik:		  -20 ... +100 °C (met bedieningshendel) 

					     -30 ... +50 °C (met elektrische servomotor)1

	• Dichtheid volgens DIN EN 1751:	 Behuizing klasse C 
					     Afsluitklep klasse 2 (GL) 
					     Afsluitklep klasse2 (GG), 
					     luchtdicht vlgs. DIN 1946-4

	• Vrije doorlaat: 		  80% bij 200 x 100 mm (B x H)
	• Met hygiënecertificaat
	• Geschikt voor horizontale/verticale inbouw en 

multi-inbouw boven/naast elkaar
	• Opties, accessoires:

	• bedieningshendel en vastzetvoorziening 
	• Elektrische servomotoren (open/dicht, modulerend, veerretour, snellopend)  

met bij te schakelen hulpschakelaars (1 of 2 schakelaars)
	• Muurinbouwraam met contraflens van verzinkt plaatstaal 
	• Verbindingsbeugels van verzinkt plaatstaal

Toepassingsgebied/mogelijke inbouwtypes

A B C D

kanaalaansluiting aan twee zijden
- Toevoerlucht / Afvoerlucht -

kanaalaansluiting aan één zijde
- Afgezogen lucht -

kanaalaansluiting aan één zijde
- Toevoerlucht - 

zonder kanaalaansluiting
- Toevoerlucht / Afgezogen 

lucht -

1	 Temperatuurbereik snellopende servomotor MBQ24: -30 ... +40 °C
2	 Voor H ≤ 170 mm = klasse 2, voor H ≥ 175 mm = klasse 4
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2.1	 Productoverzicht

4 Positieaanduiding

3 Servomotoren

2 Lamellenkoppeling

5

B

L

H

Montagedelen 

1 Goedkeuringen / Certificaten

L x B x H Afmetingen
Alle breedten- hoogten zijn te combineren. Tussenmaten zijn leverbaar in het vermelde raster.
Lengte:	 120 mm
Breedte: 200 ... 1200 mm, raster 1 mm 
Hoogte: 	100 ... 1500 mm, raster 5 mm

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 27.

1 Goedkeuringen / Certificaten

Nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Zertifikat unter www.wildeboer.de!

JLS kleppenregisters 
voldoen aan de hygiëne-vereisten overeenkomstig VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, 
DIN EN 16798-3, SWKI VA104-01, SWKI VA105-01, ÖNORM H6020 en ÖNORM H6021,
	• 	zijn microbacterieel resistent en bevorderen geen groei van micro-organismen (schim-

mels, bacteriën)
	• 	zijn bestand tegen schoonmaak- en desinfectiemiddelen,
	• 	kunnen worden gereinigd en voldoen aan de vereisten voor oppervlakte- en geometri-

sche 
vormgeving.

2 Lamellenkoppeling

Tegengesteld (GG)

Gelijklopend (GL)
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3 Servomotoren

bedieningshendel en vastzetvoorziening
Om de lamellen met de hand in de gewenste positie te brengen en vast te zetten.

Open/dicht servomotor
Voor het openen of sluiten van het kleppenregister. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBN230
	• MBN24

Modulerende servomotor
Voor het instellen van een bepaalde lamellenpositie. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBN24-SR

Servomotor met veerretour
Voor het openen of sluiten van het kleppenregister. Bij spanningsuitval worden de lamellen geopend (NO) 
of gesloten (NC). Optioneel met hulpschakelaar en 2 instelbare schakelpunten.
	• MBF230
	• MBF24
	• MBF24-SR

Open/dicht snelloopservomotor
Om het kleppenregister snel te openen of te sluiten. De positie van de lamellen blijft bij spanningsuitval 
behouden. Optioneel met hulpschakelaar en 1 of 2 instelbare schakelpunten.
	• MBQ24

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 21.

4 Standaanwijzing

Standaanwijzing
Voor de weergave van de hoek van de actuele lamellenpositie

5 Montagedelen

Muurinbouwraam MR
Om kleppenregisters en overdrukkleppen vereenvoudigd in muuropeningen in te bouwen. Van verzinkt 
plaatstaal gestanst, gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere inmetselankers voor inmetselen.

Contraflens GF
Om kleppenregisters en overdrukkleppen vereenvoudigd in ventilatiekanalen in te bouwen. Van verzinkt 
plaatstaal gestanst, gekant en bij de hoeken gelast.

Verbindingsbeugel
Om twee registerkleppen, het muurinbouwraam of de contraflenzen eenvoudig boven of naast elkaar te 
verbinden.

Raadpleeg voor meer informatie    Pagina 19 en Pagina 27.
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2.2	 Functie

Kleppenregisters zijn regel- en afsluitkleppen voor luchttechnische installaties. Ze regelen de luchtstroom in toe- en 
afvoerleidingen of sluiten deze af. 

	• Kleppenregisters zonder bedieningshendel en vastzetvoorziening zijn bruikbaar om ter plaatse servomotoren mee uit te 
breiden. 

	• Kleppenregisters met bedieningshendel en vastzetvoorziening worden met de hand ingesteld en vastgezet.
	• Kleppenregisters met geprefabriceerde elektrische servomotoren kunnen op afstand worden bediend. Hiervoor zijn 

open/dicht, modulerende (regeling met behulp van analoog regelsignaal van 0 ... 10 V), servomotoren met veerretour 
en snellopende servomotoren leverbaar. Standsignalering is naargelang de servomotor mogelijk via een analoog 
uitgangssignaal of instelbare hulpschakelaars (optioneel).

2.3	 Inbouw

B ≥ 1000 (gecentreerd)

H ≥ 1000 (gecentreerd)

Verticale/horizontale montage met verbindingsbeugels

Adviezen:

	• gebruik per kleppenregister aparte elektrische 
servomotoren!

	• Bouw kleppenregisters met horizontaal geplaatste 
lamellen in!

	• Voor de bediening van bedieningshendel en 
servomotor een extra ruimte van 5 ... 10 cm reserveren

B10,5

13,5

10
,5

H
5,01

5,31

Bevestiging

De hoekbevestigingen met behulp van slobgaten maken 
het mogelijk om JLS kleppenregisters op willekeurige 
kanaalformaten aan te sluiten. Het JLS kleppenregister 
kan hiervoor in de eerstvolgende hoogte H en de 
geschikte breedte B van de kanaalhoogte gekozen 
worden.

Bij een formaat van ≥ 1000 x 1000 mm (B x H) is ter 
bevestiging van het raam in het midden een slobgat 
aangebracht.

Opmerking: 

met verbindingsbeugels kunnen zowel afzonderlijke naast 
elkaar liggende flenzen van kleppenregisters, alsook naast 
elkaar liggende flenzen met muurinbouwraam of contraflens 
verbonden worden.

35 35

Koppeling op het project mogelijk

B

07

MR

MR

MR

H
H

97

H
53

53B 3570B35

34
64

4
71

M8

34
64

17

97
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Muurinbouwraam en contraflens

MR	 Muurinbouwraam1 vervaardigd van verzinkt plaatstaal  
	 gestanst, gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere  
	 inmetselankers voor inmetselen.

GF	 Gegenflansch1, 2 vervaardigd van verzinkt plaatstaal  
	 gestanst, gekant en bij de hoeken gelast.

Koppeling van de lamellen en motoras

JLS kleppenregisters met tegengesteld of gelijklopende lamellenkoppeling zijn altijd voorzien 
van een motoras (Ø = 16 mm) waarvan de positie afhangt van de constructiehoogte of het aantal 
lamellen. Voor constructiehoogtes met een tot vijf lamellen bevindt zich de aspositie op de bovenste 
(eerste) lamel. Voor constructiehoogtes met zes tot negen lamellen bevindt zich de aspositie 
op de derde lamel, voor constructiehoogtes met tien tot 13 lamellen op de vijfde lamel en voor 
constructiehoogtes met 14 en 15 lamellen op de zevende lamel. Het is mogelijk om op het project 
bedieningseenheden of servomotoren aan te bouwen.

Aan de bediende kant is de lamellenpositie van buiten via een inkeping in de motoras herkenbaar. 
Daarnaast ook via de standaanwijzing van de 
vastzetvoorziening. 

Vanaf een aantal van vier lamellen is de 
lamellenpositie bovendien herkenbaar aan de 
hand van een standaanwijzing op de onderste 
(laatste) lamel. 

De toegestane aandrijfkoppels van de motoras 
zijn beperkt tot 40 Nm. In acht te nemen bij 
servomotoren op het project.

Bedieningshendel

JLS kleppenregisters zijn af fabriek leverbaar 
met een aangebouwde bedieningshendel. De bedieningshendel kan voor aanpassing op het project in drie verschillende 
posities gemonteerd worden. 

1	 Muurinbouwraam en contraflens zijn leverbaar vanaf afmeting 200 x 100 mm.
2	 Contraflenzen hebben geen inmetselankers.

05
001

)
B( 

H

02 + )
B( 

H

L = 120

X
MR

GF

217,
5

10
0

X

Muurinbouwraam

052

Vastzetvoorziening

Inkeping 

50

054

056

1 2 3

50
166
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200
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73

6

1 2 3
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2.4	 Elektrische servomotoren

JLS kleppenregisters zijn af fabriek leverbaar met een aangebouwde servomotor. Grootte en koppel van de motor nemen 
toe met het formaat van het JLS kleppenregister. De indeling en montage gebeuren in de fabriek. De servomotoren 
onderscheiden zich qua functie en elektrische aansluitingen. Uitbreiding met hulpschakelaars met een of twee instelbare 
standen is mogelijk, bijvoorbeeld om eindposities aan te geven.

Elektrische servomotoren MBN230 MBN24 MBN24-SR MBF230 MBF24 MBF24-SR MBQ24

open/dicht   

modulerend  

veerretour   

snellopend 

Voedingsspanning 230 V AC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 230 V AC 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Optionele hulpschakelaar
1 x    

2 x    1 1 1 

Elektrisch open/dicht servomotoren (MBN230 en MBN24) openen en sluiten de kleppenregisters met 230 V wisselspanning 
dan wel 24 V gelijk- of wisselspanning. Bij spanningsuitval of -onderbreking blijft de huidige positie van de servomotor 
behouden2. Handmatige verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of 
twee standen zijn mogelijk.

Elektrisch modulerende servomotoren (MBN24-SR) met 24 V gelijk- of wisselspanning stellen de kleppenregisters op alle 
gewenste posities in. De positie wordt ingesteld met een commandosignaal van 0 of 2 tot 10 V en standsignalering via een 
uitgangssignaal van 2 tot 10 V. Bij spanningsuitval blijft de huidige positie van de servomotor behouden2. Handmatige 
verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of twee standen zijn 
mogelijk.

Elektrische servomotoren met veerretour (MBF230, MBF24 en MBF24-SR) openen de kleppenregisters met 230 V 
wisselspanning dan wel 24 V gelijk- of wisselspanning. Bij spanningsuitval of -onderbreking sluiten (NC) of openen (NO) de 
kleppenregisters via een veerretour. Servomotor MBF24-SR is bovendien modulerend regelbaar (commandosignaal 0 of 2 
tot 10 V) en levert een signaal voor de standsignalering (uitgangssignaal 2 tot 10 V). Een handmatige verstelling is mogelijk 
met een slinger of een vergrendelingsschakelaar, evenals uitbreiding met een hulpschakelaar met twee standen2.

Elektrisch open/dicht en snellopende servomotoren (MBQ24) openen en sluiten de kleppenregisters met 24 V gelijk- of 
wisselspanning binnen een paar seconden. Bij spanningsuitval of -onderbreking blijft de huidige positie van de servomotor 
behouden. Handmatige verstelling door een vast te zetten drukknop en de uitbreiding met een hulpschakelaar met een of 
twee standen zijn mogelijk.

1	 Niet voor MBF230, MBF24 en MBF24-SR van motorgrootte 4 
2	 Motorgrootten 1, 2 en 3
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L
a

hB
97

hB

L
a

97

Maten, indeling van de servomotoren MBN230, MBN24, MBN24-SR

Maten, indeling van de servomotor MBQ24

Maten, indeling van de servomotoren MBF230, MBF24, MBF24-SR

L
a

B
97
h

MBN230, MBN24, MBN24-SR B L h1 a

A
fm

et
in

g

1 5 Nm 66 116 76 22

2 10 Nm 80 124 77 25

3 20 Nm 88 139 79 30

4 40 Nm 116 179 85 36

MBN230, MBN24, MBN24-SR B L h1 a

A
fm

et
in

g 2 10 Nm 98 214 105 32

3 20 Nm 98 214 105 32

4 30 Nm 138 288 126 50

MBN230, MBN24, MBN24-SR B L h1 a

A
fm

et
in

g 2 8 Nm 88 139 92 30

3 16 Nm 116 179 98 36

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100
1 / 1

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
200 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
300

2 / 2
2 / 2

2 / 2 2 / 2
2 / 2 2 / 2 2 / 2

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
400

3 / 2
3 / 2 3 / 2 3 / 2

500
3 / 2

3 / 2 3 / 2

3 / 3 3 / 3 3 / 3
600

3 / 2
3 / 2

3 / 3 3 / 3
3 / 3

700
3 / 2

3 / 3
3 / 3

800

3 / 3

900
3 / 21000

3 / 3

4 / 3

4 / 4 4 / 4 4 / 4

1100
4 / 3

4 / 3

4 / 4
1200

3 / 3
4 / 3

4 / 4
1300

4 / 3 4 / 41400
1500 4 / 3 4 / 4

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100

2 / 2
2 / 2 

2 / 2 2 / 2 
2 / 2 2 / 2 2 / 2 

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 200
300
400

3 / 2
3 / 2 3 / 2 3/2

500
3 / 2

3 / 2 3 / 2

3 / 3 3 / 3
3 / 3

600
3 / 2

3 / 2

3 / 3 3 / 3
3 / 3

700
3 / 2

3 / 3
3 / 3

800

3 / 3

900
3 / 2

3 / 4
1000

3 / 3

4 / 3

4 / 4
4 / 4 4 / 4

1100
4 / 3

4 / 3

4 / 4
1200

3 / 3
4 / 3

4 / 4
1300

4 / 3 4 / 41400
4 / - 4 / -

1500 4 / 3 4 / 4

Breedte 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H
oo

gt
e 

H

100

2 / 2
2 / 2 2 / 2

2 / 2 2 / 2
2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

200
300

3 / 2 3 / 2
3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2

400
3 / 2

3 / 2

3 / 3 3 / 3 3 / 3
3 / 3500

3 / 2
3 / 2

3 / 3 3 / 3
3 / 3600

3 / 3
3 / 3

700 3 / 2

3 / 3

3 / -
800

3 / 3

- / 3
- / 3

- / - - / - - / -

900
- / 3

- / 3

- / -

1000
- / 3

- / - - / -

1100

- / -
1200

- / 31300
- / -1400

-/ 3
1500 - / -

x / y:	 x: Formaat 2 tot 4 van de servomotoren tegengesteld GG
	 y: Formaat 2 tot 4 van de servomotoren gelijklopend GL

x / y:	 x: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren tegengesteld GG
	 y: Formaat 2 tot 3 van de servomotoren gelijklopend GL1 	 De afmeting h wordt bij tegengestelde JLS registerkleppen GG 2 mm kleiner

x / y:	 x: Formaat 1 tot 4 van de servomotoren tegengesteld GG
		  y: Formaat 1 tot 4 van de servomotoren gelijklopend GL
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Open/dicht servomotoren
MBN230

Open-DICHT-regeling
MBN230

3-punts regeling1 
MBN24

Open-DICHT-regeling
MBN24

3-punts regeling1 

N L

1 2 3

230 V AC N

1 2 3

L

0

230 V AC

1 2 3

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

1 2 3

0

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

1	 Alleen mogelijk met motorgrootte 1, 2 en 3

Modulerend, servomotor
 MBN24-SR

Open-DICHT-regeling

Y
U

1 32 5

– +

T ~

DC (0)2…10 V
DC 2…10 V

24 V AC
24 V DC

Servomotoren met veerretour
MBF230

Open-DICHT-regeling
MBF24 

Open-DICHT-regeling

1 2

LN 230 ACV

1 2

– +

T ~

24 V AC/DC

Modulerende servomotoren met 
veerretour

MBF24-SR 
Open-DICHT-regeling

Y
U

1 32 5

– +

T ~

DC (0)2…10 V
DC 2…10 V

24 V AC
24 V DC

Open/dicht, snellopende servomotor

MBQ24 
Open-DICHT-regeling

1 2 3

– +

T ~ 24 V AC
24 V DC

Hulpschakelaar/eindpositieschakelaar
S1 S2

S1

S1 S2 S3

0...100%
S2

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0...100%

S1 met een instelbare schakelaar S2 met twee instelbare schakelaars
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Technische gegevens

Servomotor en 
motorformaat

Elektrische aansluiting Vermogen Looptijd voor 
90° Handmatige 

verstelling
Spanning1 Tolerantie AC Tolerantie 

DC
Aansluit- 
vermogen Aders Loop Houden Servo-

motor Veer

MBN230

1

230 V AC 85 ... 264 V -

3,5 VA

3 x 0,75 mm², 
1 m lang

1,5 W 0,5 W

150 s - Toets
2 5,5 VA 2,5 W 0,6 W

3 6 VA 2,5 W 0,6 W

4 9 VA 5 W 2,5 W

MBN24

1

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V

1,5 VA

3 x 0,75 mm², 
1 m lang

1 W 0,2 W

150 s - Toets
2 3,5 VA 1,5 W 0,2 W

3 4 VA 2 W 0,2 W

4 6 VA 4 W 2 W

MBN24-SR

1

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V

2 VA

4 x 0,75 mm², 
1 m lang

1 W 0,4 W

150 s - Toets
2 4 VA 2 W 0,4 W

3 4 VA 2 W 0,4 W

4 6 VA 4,5 W 2 W

MBF230

2 230 V AC / 
24 V AC/DC 19,2 ... 264 V 21,6 ... 137,5 V

9,5 VA
2 x 0,75 mm², 

1 m lang

6 W 2,5 W

75 s < 20 s Slinger3 18 VA 7 W 3,5 W

4 230 V AC 198 ... 264 V - 21 VA 9 W 4,5 W

MBF24

2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V

8,5 VA
2 x 0,75 mm², 

1 m lang

6 W 2,5 W

75 s < 20 s Slinger3 7,5 VA 5 W 3 W

4 16 VA 9,5 W 4,5 W

MBF24-SR

2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V

5,5 VA
4 x 0,75 mm², 

1 m lang

3,5 W 2,5 W

150 s < 20 s Slinger3 8 VA 5 W 3 W

4 12 VA 7 W 4,5 W

MBQ24
2

24 V AC/DC 19,2 ... 28,8 V 21,6 ... 28,8 V
23 VA 2 x 0,75 mm², 

1 m lang
13 W 2 W 4 s

- Toets
3 26 VA 15 W 2 W 7 s

1	 Netfrequentie bij wisselspanning 50/60 Hz
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2.5	 Drukverliescoëfficiënt, drukverlies, geluidsvermogenniveau

Drukverliescoëfficiënten ζ 1

1	 De gegevens in de bovenstaande nomogrammen gelden voor JLS kleppenregisters met hoogtes H in het raster van 100 mm.
2	 De gegevens voor geluidsvermogenniveaus gelden voor het inbouwtype a en zijn gerelateerd aan een aanstroomoppervlak AA van 1 m². Corrigerende 	
	 waarden voor andere aanstroomoppervlakken    Pagina 26.

Voor inbouwtype:
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Voorbeeld 1: kleppenregister JLS - 1000 x 500 - GG

	 gegeven:	
		  Breedte B	 =	 1000	 mm
		  Hoogte H	 =	 500 	mm
		  Aanstroomoppervlak	 =	 0,50	 m2

		  Looprichting lamellen	 :	 GG	 (tegengesteld)
		  Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
		  Instelhoek a	 =	 20	 °
		  Luchtsnelheid vA	 =	 6	 m/s

	 gevonden:
		  Drukverlies pS	 =	 18	 Pa
		  Geluidsvermogenniveau LWA, 1m²	 =	 37	 dB(A)
		  Corr. geluidsvermogenniveau L	 =	 -3,0	 dB	
		  Geluidsvermogenniveau LWA	 =	 34	 dB(A)

Voorbeeld 2: kleppenregister JLS - 800 x 1000 - GL

	 gegeven:	
		  Breedte B	 =	 800	 mm
		  Hoogte H	 =	 1000	 mm
		  Aanstroomoppervlak	 =	 0,80	 m2

		  Looprichting lamellen	 :	 GL	 (gelijklopend)
		  Inbouwtype A (kanaalaansluiting aan twee zijden)
		  Instelhoek a	 =	 50	 °
		  Luchtsnelheid vA	 =	 4	 m/s

	 gevonden:
		  Drukverlies pS	 =	 76	 Pa
		  Geluidsvermogenniveau LWA, 1m²	 =	 53	 dB(A)
		  Corr. geluidsvermogenniveau L	 =	 -1,0	 dB
		  Geluidsvermogenniveau LWA	 =	 52	 dB(A)

B	 [mm]	 Breedte

H	 [mm]	 Hoogte

AA	 [m²]	 Aanstroomoppervlak 
		  AA = B · H

		  (= Aansluitoppervlak)

⩒	 [m³/h]	 luchthoeveelheid

vA	 	 [m/s]	 Luchtsnelheid 
		  in het aanstroomoppervlak AA

a	 [°]	 Instelhoek kleppenregister 
		  OPEN: a = 0°  /  DICHT: a = 90°

z	 [-]	 Drukverliescoëfficiënt 
		  gerelateerd aan AA

pS	 [Pa]	 statisch drukverlies, 
		  statisch drukverschil

		  pS = z · r/2 · vA²

LWA 1 m² [dB(A)]	 A-gew. geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan AA = 1 m²

L	 [dB]	 LWA-correctie voor AA ≠ 1 m² 
		  LWA  =  LWA 1 m²  +  L

LWA	 [dB(A)]	 A-gew. Geluidsvermogenniveau 
		  gerelateerd aan B · H

M	 [Nm]	 Aandrijfkoppel 
		  gerelateerd aan afm. B · H

Legenda

Correctie geluidsvermogenniveau

Correctie bij LWA bij van AA = 1 m² afwijkende aanstroomoppervlakken.

AA [m²] 0,1 0,2 0,25 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,4 1,6 1,8 2,0

L [dB] -10,0 -7,0 -6,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +1,5 +2,0 +2,6 +3,0

De selectie van het geluidsvermogenniveau met behulp van de nomogrammen en de correctie van het geluidsvermogenniveau gebeurt 
als totaalniveau LWA en geldt voor hoogtes H in het raster van 100 mm. Andere gegevens voor bijvoorbeeld tussenhoogtes H in het raster 
van 5 mm worden gecalculeerd door de Wildeboer-dimensioneringssoftware. Hetzelfde geldt voor het octaaf-geluidsvermogenniveau 
LW-Okt.
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2.6	 Afmetingen

Kleppenregister

L [mm] 120

B [mm] - 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 - - -

H [mm] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Alle B- en H-afmetingen kunnen worden gecombineerd. Tussenafmetingen zijn in de breedte B mogelijk met een raster van 1 mm en in de 
hoogte H van 5 mm.

Muurinbouwraam en contraflens

Verbindingsbeugel

Hulpschakelaar
Hulpschakelaar S1 en S2 voor de servomotoren 

MBN230, MBN24, MBN24-SR en MBQ24
Hulpschakelaar S2 voor de servomotoren 

MBF230, MBF24 en MBF24-SR1 

67
52 40

96 96

4042
08

1	 Niet voor MBF230, MBF24 en MBF24-SR van motorgrootte 4

B (H) ≤ 300 of  B (H) ≥ 1170

B (H) > 300

B (H)35 35

63

4

M8

34
64

17
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2.7	 Bestektekst

Onderhoudsvrije kleppenregisters voor gebruik als regel- en afsluitkleppen in 
ventilatiekanalen voor toevoer- en afvoerlucht in luchttechnische installaties. 
Behuizing en lamellen vervaardigd van verzinkt plaatstaal. Rechthoekige behuizing, 
tweezijdig met aangekante aansluitflenzen. Aerodynamisch gevormde holle lamellen 
lopen naadloos over in de elastische afdichtingen aan de kopzijde. Uitwendig 
stangenstelsel dat volledig binnen de behuizing valt met tegengestelde / 
gelijklopende lamellenkoppeling. Kunststof assen van servomotoren en lagers. 
Geschikt voor de inbouw met horizontale en verticale lamellen. Bruikbaar in het 
temperatuurbereik van -20 °C tot +100 °C. Externe standaanwijzing. Dichtheidsklasse C 
voor de behuizing. Dichtheid voor de afsluitklep bij tegengestelde lamellenkoppeling 
klasse 4 (luchtdichte klep volgens DIN 1946-4) en bij gelijklopende lamellenkoppeling 
klasse 2, elk volgens DIN EN 1751. Conformiteitscertificaat als bewijs van naleving 
van de hygiënevereisten volgens VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 16798-3, 
SWKI VA104-01, SWKI VA105-01, ÖNORM H6020 en ÖNORM H6021.

•	 met bedieningshendel en vastzetvoorziening

•	 met open/dicht servomotor 230 V AC of 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met modulerende servomotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met servomotor met veerretour 230 V AC of 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met modulerend regelbare veerretourmotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

•	 met open/dicht snelloopservomotor 24 V AC/DC

	 •	 incl. hulpschakelaar met één stand

	 •	 incl. hulpschakelaar met twee standen

Geschikt voor inbouw tussen ventilatiekanalen, aan wanden of aan plafonds.

Accessoires:

•	 met een muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal

•	 met een contraflens van verzinkt plaatstaal

•	 met twee contraflenzen van verzinkt plaatstaal

Geschikt voor de montage van twee kleppenregisters boven of naast elkaar.

........	 stuks

		  Luchthoeveelheid:				   ..........	 m³/u

		  Fabrikant:					    WILDEBOER®

		  Type:					    JLS

		  Afmeting B x H				   ... x ...	 mm

		  compleet met bevestigingen	leveren:	 ...........

				    monteren:	 ...........

Niet-vetgedrukte tekst naar behoefte schrappen!
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3	 Wildeboer maakt het eenvoudig

3.1	 Wildeboer Connect 

	• krachtige configurator met klantspecifieke nettoprijzen
	• snelle, intuïtieve productconfiguratie van Wildeboer-producten
	• opvragen van prijzen en duidelijke variantsleutels voor het 

bestellen van producten
	• eenvoudige berekening van de setpointgegevens bij 

geconfigureerde producten
	• interface naar Autodesk Revit en AutoCAD voor het 

overbrengen van CAD-geometrieën
	• download van CAD-gegevens, datasheets, bestekteksten en 

andere productdocumenten in gangbare dataformaten
	• transparant traceren van de order in real time
	• gedetailleerde orderinformatie
	• opvragen van orderdocumenten
	• opvragen van track&trace 

3.2	 WiDim dimensioneringssoftware

	• functionele, moderne en intuïtief te bedienen selectie van 
Wildeboer-producten

	• setpointgegevens, 3D-afbeeldingen van de producten, 
bijpassende accessoires en actuele revisiedocumenten handig 
in een project verzamelen

	• project kan in verschillende formaten worden afgedrukt
	• een GAEB-interface en een interface op basis van VDI 3805 

maken een doorlopend ontwerpproces mogelijk

3.3	 Documenten online

	• papierloze en milieuvriendelijke online toegang tot Wildeboer-
documenten

	• alle documenten op een centrale plek en altijd actueel
	• ondersteuning van interactieve formaten en inhoud

https://app.wildeboer.de/
https://www.wildeboer.de/de/service/widim-dimensionierung/
https://www.oxomi.com/p/2025288/
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Aantekeningen



Pagina 31 | 324.1 Gebruikershandboek - JKS | JLS kleppenregisters (C6584.004.002-08) - stand: 2025-08

Wildeboer maakt het eenvoudig
Kleppenregisters

Aantekeningen
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Locaties en contactgegevens

c6
58

4.
0

0
4.

0
02

-0
8_

jk
s_

jls
_a

hb
_4

.1_
nl

_2
02

5-
0

8
Ve

rs
ie

: 2
02

5-
0

8
W

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

Fabriek – Administratie
+49 4951 950 -0
info@wildeboer.de
www.wildeboer.de

Vestiging Leipzig
+49 34444 310 -0
info@leipzig.wildeboer.de
www.wildeboer.de

Vestiging Ulm
+49 7392 9692 -0
info@ulm.wildeboer.de
www.wildeboer.de

Ulm

Weener

Hamburg

Keulen

Berlijn
Hannover

Frankfurt

Stuttgart

München

Leipzig

Kantoor Utrecht
+31 30 767 0150
info@utrecht.wildeboer.eu
www.wildeboer.de/nl

Utrecht

Nog meer informatiemateriaal op 
www.wildeboer.de/downloads

https://www.youtube.com/c/WildeboerBauteile
https://www.xing.com/pages/wildeboerbauteilegmbh
https://www.linkedin.com/company/wildeboer-bauteile-gmbh/posts/?feedView=all
https://www.instagram.com/wildeboer.de/?hl=de
mailto:info%40wildeboer.de?subject=
http://www.wildeboer.de/nl
mailto:%20info%40leipzig.wildeboer.de?subject=
http://www.wildeboer.de/nl
mailto:info%40ulm.wildeboer.de?subject=
http://www.wildeboer.de/nl
mailto:info%40utrecht.wildeboer.eu?subject=
http://www.wildeboer.de/nl
http://www.wildeboer.de/downloads
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